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Roztacznik izolacyjny
FSD3 3P 32A

Kod zamoéwienia: FSD33032
Kod EAN: 4779040154504

Karta katalogowa

Dane techniczne

Typ produktu FSD3

Funkcja Switch-disconnector
Liczba biegunéw 3P

Prad znamionowy le 32A

Rodzaj napiecia prad przemienny AC
Czestotliwo¢ znamionowa 50/60 Hz

Kategoria uzytkowania AC-22

Funkgcja izolacyjna

zgodnie z EN/IEC 60947-2

Zgodno¢ z norma

EN/IEC 60947-3

Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue 230/400V
Znamionowe napiecie izolagji Ui 500V
Znamionowe napiecie udarowe 6 kv
wytrzymywane Ue

Wskanik potozenia stykéw tak

Rodzaj napedu dwignia
Wskanik zatgczenia ON/OFF
Sposéb mocowania zatrzaski
Montaz na szynie DIN 35x7.5
Wysokoc¢ 82 mm
Szeroko¢ 54 mm
Gtebokot¢ 74 mm
Waga 0.261 kg
Trwato¢ mechaniczna (liczba cykli wtacz/wytacz) 20 000 cykli
Trwato¢ elektryczna (liczba cykli wtacz/wytacz) 4000 cykli
Przekroj przewodu sztywnego do 50 mm’®

Mozliwo¢ podtaczenia szyny taczeniowej

gora-dot (PIN, FORK)

Mozliwo¢ dodatkowego wyposazenia

tak

Moment dokrecajacy

3.0Nm

Warunki uzytkowania

Stopien ochrony

IP20 (zgodnie z IEC 60529)

Stopien zanieczyszczenia

3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)

Wysoko¢ nad poziomem morza 0..2000m
Temperatura pracy -25...+55°C
Temperatura magazynowania -25..470 °C

Zastrzega sie mozliwo¢ wystepowania btedéw i wprowadzenia zmian technicznych

pl.promfactor.com



	Страница 1

