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225, 250, 300,

50/60

3

415/690

Відповідність стандарту

Номінальна частота f, Hz

Номінальна напруга ізоляції Ui, V

Номінальна робоча напруга Un, V

Кількість полюсів

Номінальний струм розчіплювача In, A

800

Комутаційна зносостійкість 
(кількість циклів вкл./відкл.)

o
Діапазон робочих температур, C

oТемпература зберігання, C

1 500/5 000
електрична/механічна

-25...+55

-25...+70

Габаритні розміри, mm

Принципова схема

Технічні характеристики

Діелектричні міжфазні перегородки

8 13 5

M12

35mm

26Hm

0.8/0.9/1.0

8 000

85

50

Термо уставка Ir(xIn)

Номінальна імпульсна напруга Uimp, V

Гранична робоча відключаюча здатність Icu, kА (АС 415V) 

Номінальна робоча відключаюча здатність Ics, kА (АС 415V)

Стрілки регуляторів вказують на значення теплової уставки
(0,8 / 0,9 / 1,0 Ir) і магнітної уставки (8/10/12  Ii).
Використовуйте викрутку для регулювання.

Панель налаштування параметрів 

Автоматичний вимикач з термомагнітним регулюванням FMC4Si
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Moulded case circuit breaker FMC4Si

Pramoninis automatinis jungiklis FMC4Si

Wylącznik mocy FMC4Si

Automātiskais slēdzis FMC4Si

ON

8/10/12 Магнітна уставка Ii(xIn)

будь - якеРобоче положення

Висота над рівнем моря, m 2 000

Ступінь захисту

Маса, kg 5.15

Максимальний струм габариту, A 400

17

10

Гранична робоча відключаюча здатність Icu, kА (АС 690V) 

Номінальна робоча відключаюча здатність Ics, kА (АС 690V)

Тип розчеплювача
електромагнитний/
         тепловий
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It is necessary to follow the requirements of mounting conditions 
and exploitation strictly.

Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

 Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

Użytkowanie urzadzenia powinno sie odbywac zgodnie z warunkami eksploatacji.

 Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības. 
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Контакт сигнальний

F/ALS

Контакт додатковий

F/AS

Розчіплювач незалежний

F/SRS

Розчіплювач 

мінімальної напруги

F/UVS

Всі технічні характеристики MCCB FMC4Si в нашому каталозі
та офіційному сайті  - www.promfactor.com 

Дата виробництва:

Відділ технічного 
контролю:

Заводський номер:
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